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Электронное управление для профессиональной посудомоечной машины. 
__________________________________
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Типы стандартной модели SILANOS в зависимости от установки: 
 
•   Фронтальная стандартная со смягчителем воды и без;
•   Фронтальная со сливным насосом без смягчителя воды; 
•   Купольная стандартная со смягчителем воды и без;
•   Купольная со сливным насосом без смягчителя воды.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение этого документа - описать функции и характеристики электронного управеления,  приспосабливающего посудомоечные и стаканомоечные машины к профессиональному использованию.  
      
1.2 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ


	Клиентский Код
	Код Noalia
	Описание функции 
	Реле
	Опто-симисторы

	
	88701 122.0
	Стандартная модель
	4
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	


















 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  2.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 
    
    Питание посудомоечной машины осуществляется за счёт электроблока.
   Длительность цикла мойки переключается через подключённые кабелем входы.
    Не предусмотрено хранение содержимого платы.
Следовательно,  Клиентом должна быть подготовлена специальная система фиксации.     
Залив воды управляется с помощью реле, сигнальной лампы на опто-симисторах. 
     Там, где мощность залива воды повышена, предусмотрено использование Клиентом внешнего дистанционного переключателя.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
     3.1 ВХОДЫ
     3.1.1  ВХОДЫ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

P11-12:   Вход питания сети
P1:   (porta)  Переключатель дверцы 
P7:   (Th)   Вход термостата
P10: (pres) Вход регулирования уровня воды (реле давления) 
P20: (BT) Вход для моделей со сливным насосом
P21: (M/A)  Вход для купольных моделей с автоматическим запуском
P22: (OFF)  Блокировка при выключении
P23: (start) Кнопочный переключатель запуска цикла мойки, слива и регенерации 
P24: (TST)  Блокировка во время мойки Код 1 
P25: (TST)  Блокировка во время мойки Код 2
P26: (OFF)  Блокировка при выключении для подготовки к регенерации
        3.2 ВЫХОДЫ
P13:  Выход слива 
P14:   Выход клапана залива/слива  + сливной насос,  
  (Насос в моделях со сливным насосом) 
P15:  Выход клапана регенерации 
P16:   Выход промывочного насоса
	ПРИМЕЧАНИЕ:  
Клапан залива воды и сливной насос управляются единым выходом платы (P14), следовательно, они не могут быть активированы раздельно во всех фазах работы посудомоечной машины.




3.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
P17: (L1)  оповещение о процессе цикла регенерации        (230V) 
P18: (L1)  оповещение о процессе цикла мойки и слива и сигналы проверки       (230V)
3.4 СОЕДИНЕНИЯ
Все выходы платы проводятся с помощью соединителя 6,35 мм
4 ФУНКЦИИ 
4.1 ЗАПУСК И ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА
4.1.1 ЗАПУСК ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ 
Все лампы выключены, все реле обесточены.
При выключенной посудомоечной машине есть возможность запуска  слива в конце дня и цикла регенерации. 
Включив посудомоечную машину с помощью общего выключателя питания, можно запустить режим управления уровнем воды. 
4.1.2 РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ВОДЫ
Во время залива воды всегда активен сливной насос. В случае, если моечная камера пуста, вода из стока скапливается в ней.  
Все модели: 
Во время загрузки, клавиша START и переключатель дверцы для автоматического старта выключены. Если дверца открыта, загрузка (и одновременный слив) не начнутся. 
Только модели без сливного насоса:
Если дверца открывается во время загрузки, залив P14 (E) и слив P13 (PS) воды прекращаются и  возобновляются только после закрытия дверцы. Если в течение 5 минут   уровень воды не достигнут, залив и слив воды прекращается, и включается сигнальная лампа. 
Чтобы возобновить работу клапана залива и сливного насоса, нужно нажать клавишу START или перезагрузить посудомоечную машину. 
  Только модели со сливным насосом:
Залив воды не зависит от электронной платы, предохранительный клапан загрузки выключен, P14 (PR) не работает во время загрузки. Тем не менее, работает сливной насос P13 (PS).
4.2 ЦИКЛ МОЙКИ
Цикл мойки состоит из 3 отдельных фаз: МОЙКА, ПАУЗА, СЛИВ  и запускается с помощью нажатия клавиши  START (если выбран режим РУЧНОЙ)  или с помощью закрытия дверцы/купола (если выбран режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ). Длительность мойки выбирается с помощью соединения кабелем входов P23 и P24. 
Общая длительность цикла рассчитывается путём сложения длительности фаз МОЙКА (с задаваемым значением), ПАУЗА (3 секунды) и СЛИВ (14 секунд).  
На всей продолжительности цикла сигнальная лампа SC (оповещение о состоянии цикла/сигналы проверки) включена. 
 
Цикл мойки не может быть запущен, если:  
•     уровень воды не отрегулирован (происходит залив воды); 
•     дверца открыта;
•     посудомоечная машина выключена.
4.2.1 ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ЗАПУСКА ЦИКЛА АВТОМАТИЧЕСКИЙ (КУПОЛЬНЫЙ)/ РУЧНОЙ
Цикл мойки может быть запущен как в режиме РУЧНОЙ, так и в режиме АВТОМАТИЧЕСКИЙ. 
Выбор того или иного режима осуществляется с помощью входа P21.
Когда поставлен режим РУЧНОЙ (P21 не проведён), чтобы запустить цикл, необходимо закрыть дверцу и нажать на клавишу START.
Когда поставлен режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ (P21 проведён), цикл запускается автоматически спустя 1 секунду после закрытия дверцы /купола  (переключатель дверцы выключен). 
Если во время запуска посудомоечной машины дверца /купол уже закрыты, цикл не запускается автоматически и, чтобы его запустить, необходимо открыть и вновь закрыть дверцу /купол.
4.2.2 ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ЗАПУСКА ЦИКЛА В МОДЕЛЯХ СО СЛИВНЫМ НАСОСОМ
Выбор опции сливного насоса осуществляется с помощью входа P 20: 
P20 не проведён = стандартные модели
P20 проведён =модели со сливным насосом 
[bookmark: _GoBack]В моделях со сливным насосом клапан загрузки управляется непосредственно с помощью реле давления моечной камеры независимо от электронной платы. Переключатель  ON/OFF запускает и прекращает залив воды. 
Выход P14  меняет функцию с загрузки на слив.
4.2.3 ФАЗЫ МОЙКИ
В следующих таблицах указана возможная длительность фаз, при соединении кабелем входов P24 и P25. 
 
Стандартные встроенные модели (P20 и P21 OFF)
	Продолжительность цикла
	Продолжительность фазы мойки
	Продолжительность
паузы
	Продолжительность слива
	P23
START
	P24 Код 1
	P25
Код
2

	60 с
	43 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	ON
	ON

	90 с
	73 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	ON
	OFF

	120 с
	103 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	OFF
	OFF

	180 с
	163 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	OFF
	ON


	
Купольные модели, купольные и встроенные модели со сливным насосом 	(P20 и/или P21 ON)
	Продолжительность цикла
	Продолжительность фазы мойки
	Продолжительность
паузы
	Продолжительность слива
	P23
START
	P24 Код 1
	P25
Код
2

	60 с
	43 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	ON
	ON

	90 с
	73 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	ON
	OFF

	120 с
	103 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	OFF
	OFF

	180 с
	163 с
	3 с
	14 с
	0,1 с
	OFF
	ON



При нажатии на клавишу START  или закрытии дверцы/купола  (если выбран режим запуска)  включается моечный насос P16; зажигается лампа SC . 
 
Продолжительность фазы мойки автоматически увеличивается, если открыто соединение P7 (термостат).  
Цикл начинается одинаково, но отсчёт продолжительности фазы мойки прерывается за 10 секунд до её окончания и возобновляется во время закрытия того же соединения.  
Далее в других фазах цикл продолжается в обычных условиях.
 Примечание: в случае, когда закрытия соединения P7 не происходит, цикл продолжается максимум 8 минут, после чего следуют фазы паузы и слива; зажигается лампа оповещения состояния цикла (продолжительность 0,3 секунды) и продолжает гореть по окончании цикла.
В последующих циклах мойки функция P7  «термостоп» отключается. 
Чтобы сбросить функцию P7 и выключить лампу, необходимо перезагрузить посудомоечную машину  ON/OFF (вход P22 ON).
4.2.4 ФАЗА СЛИВА
Во время фазы слива включается реле P14 на 14 секунд  и, при наличии, сливной насос P13 на 27 секунд.
Тем не менее, цикл мойки завершается по выключении P14 с последующим выключением лампы оповещения состояния цикла. Во время заключительной фазы слива (PS On 13 секунд) есть возможность запустить новый цикл: в таком случае сливной насос останавливается.
4.2.5 ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА
Если в какой-либо момент цикла мойки дверца/купол PORTA открывается, текущий цикл отменяется. 
Для того, чтобы начать новый цикл мойки, необходимо нажать на клавишу START.
4.2.6 СХЕМА ЦИКЛА МОЙКИ 
[image: ]

4.2.7 РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ (Исключая модели со сливным насосом)
Реле давления PV контролирует уровень воды в моечной камере.
Регулирование уровня воды всегда включено, исключая следующие случаи:
-     посудомоечная машина выключена 
-     Открыта дверца/купол  
-     не завершён цикл мойки 
По окончании последнего цикла слива или регенерации для того, чтобы возобновить процесс регулировки уровня воды, необходимо перезапустить посудомоечную машину.  
Во время загрузки бойлера и моечной камеры запускать циклы невозможно. 
4.3 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Выключение посудомоечной машины осуществляется путём выключения общего выключателя питания (блокировка P22 ON).  
В конце дня, после выключения посудомоечной машины, автоматически осуществляется заключительная фаза слива и, по желанию пользователя, регенерация. 
Рабочее состояние в момент выключения не сохраняется, все текущие состояния сигнальных ламп сбрасываются. 

4.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ И ЗАПРОС РЕГЕНЕРАЦИИ
Предварительно прочистить сток моечной камеры.
Выключить посудомоечную машину с помощью общего выключателя питания  (P22 переключается с OFF на ON) . Выключение посудомоечной машины автоматически запускает цикл слива.
Изначальное положение дверцы в этот момент неважно; она будет использоваться только во время Действия 3. 
 
На протяжении всего цикла включен мониторинг запроса регенерации, который сопутствует процессу слива: 
•     Если запрос регенерации осуществляется во время слива (Действие 1 или Действие 2), он будет удовлетворён по окончании Действия 2, пропуская Действия 3 и 4.
•     Если запрос регенерации осуществляется во время слива (Действие 3 или Действие 4), он будет удовлетворён по окончании Действия 4. 

На протяжении цикла включена сигнальная лампа SC.  Если в конце цикла моечная камера ещё наполнена, сигнальная лампа SC включена, в остальных случаях – выключается.
На протяжении цикла сигнальная лампа SR  включена в тот момент, когда выполняется запрос регенерации. Если слив ещё в процессе, включены  обе сигнальные лампы SC и SR .
Фаза 1) Начальная разгрузка 
Действие 1 – работа насоса PS до сигнала разгрузки моечной камеры (максимальное время- 60 секунд). Если  посудомоечная машина уже пуста во время включения, она переходит к другому действию. 
Действие 2 – работа насоса PS в течение 20 секунд
Контроль 1 – возможное завершение работы насоса и переход к регенерации, если она предварительно запрошена пользователем.


Фаза 2) Мытьё промывочного бака и конечная разгрузка
Действие 3 –Во время перехода к этому действию контролируется  положение дверцы. Работа насоса PS в течение времени, зависящего от типа посудомоечной машины: 10 секунд для стандартных моделей или 20 секунд для моделей со сливным насосом; на протяжении этого времени, когда дверца закрыта, работает также выход P 14 ( клапан залива воды Е или сливной насос PR), когда дверца открыта, выход не работает.
Действие 4 – работа насоса PS в течение 60 секунд 
Контроль 2 –  возможный переход к регенерации, если она предварительно запрошена пользователем.
ПРИМЕЧАНИЕ: В моделях со сливным насосом действие 3, выполненное при закрытой дверце, осуществляет полную разгрузку бойлера и моечной камеры. 
Чтобы повторить цикл слива, достаточно перезагрузить посудомоечную машину.
4.5 ЦИКЛ РЕГЕНЕРАЦИИ
Может быть выбран при выключенной посудомоечной машине, как по окончании автоматического слива, так и во время его выполнения, как указано в пункте Автоматический слив. 
 
Нажать клавишу START в течение 2 секунд при выключенной машине и проведённом через кабель входе  P26  «выбор регенерации».
Положение дверцы во время запроса регенерации неважно. 
Если эта процедура выполнена в посудомоечной машине без смягчителя воды(P26 OFF), запрос просто игнорируется без дальнейшего оповещения. 
  
Если реле давления ещё показывает наличие воды в моечной камере, регенерация не происходит, и включается сигнальная лампа SR (в течение 0,5 секунд).  Как следствие несостоявшегося слива, включается сигнальная лампа SC.
 
Если реле давления показывает, что промывочный бак пуст, начинается  регенерация, и, на протяжении всего её цикла, сигнальная лампа SR остаётся включённой  и выключается только по его окончании. 
 
Последовательность регенерации следующая:


Фаза 1) – Активация 
Действие 1:  ER включен 20 секунд           Действие 2:  пауза 1 минута  
Действие 3:  ER включен 20 секунд          Действие 4:  пауза 1 минута
Действие 5:  ER включен 20 секунд               Действие 6:  пауза 1 минута  
Действие 7:  ER  включен  20 секунд
  Фаза 2) - Ожидание
Действие 8: пауза 10 минут

Фаза 3) – Очистка от смол
Действие 9:  E+PS включены 25 секунд       Действие 10: PS включен 13 секунд
Действие 11: пауза 47 секунд
Действие 12:  E+PS включены 25 секунд     Действие 13: PS включен 13 секунд 
Действие 14: пауза 47 секунд 
Действие 15:  E+PS включены 25 секунд     Действие 16: PS включен 13 секунд
Действие 17: пауза 47 секунд 
Действие 18:  E+PS включены 25 секунд     Действие 19: PS включен 13 секунд 

Во время открытия дверцы, цикл регенерации приостанавливается( пауза), и все процессы сбрасываются, включается сигнальная лампа SR  (на 0,5 с). 
Когда дверца вновь закрывается, цикл автоматически возобновляется (SR включена),с того момента, на котором остановился. 
 
Если во время цикла регенерации нажать на клавишу 0/I, цикл регенерации будет преждевременно прерван и завершён; таким образом, начнётся стандартная загрузка. 
 
Цикл можно также отменить, вновь нажав на клавишу START в течение  3 секунд, но это влечёт за собой осуществление фазы 3) очистка от смол. 
В качестве альтернативы можно выключить питание электронной платы с помощью внешнего выключателя сети; в таком случае, цикл будет действительно прерван.
   4.6 ПРОПУСК
  Пропуск
  4.7 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП SC И SR
	СОСТОЯНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
	СОСТОЯНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ SC
	СОСТОЯНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ SR

	ЦИКЛ: мойка, пауза, слив
	ON
	OFF

	ОПОВЕЩЕНИЕ: несостоявшийся нагрев
	Включена 0,3 секунды
	OFF

	ОПОВЕЩЕНИЕ: несостоявшийся залив
	Включена 0,8 секунд
	OFF

	Ручной слив в конце дня
	ON 
	OFF

	Цикл регенерации «в очереди»
	ON
	ON

	Цикл регенерации в действии
	OFF 
	ON

	ОПОВЕЩЕНИЕ: несостоявшийся слив

	Включена 0,5 секунд
	OFF

	ОПОВЕЩЕНИЕ: не выполнена регенерация из-за несостоявшегося слива

	Включена 0,5 секунд
	Включена 0,5 секунд

	Посудомоечная машина выключена в режиме ожидания
	OFF 
	OFF



5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5.1 ОБЩИЕ
Размеры платы:  122 x 80 мм 
Напряжение питания:   230/240 В пер.т  ±10% (50-60 Гц) 
Температура во время работы:   0...85°C 
Влажность во время работы:   5...95 % без конденсата до  40°C 
Температура хранения:  -20 … 85 °C
5.2 ВХОДЫ
Переключатель уровня:   Реле давления, независимое питание 
Микропереключатель дверцы: независимое питание
Другие цифровые входы:   независимое питание 
Клавиши:   независимое питание
5.3 ВЫХОДЫ
Исполнительные блоки мощности:   Реле
Электролапан залива /слива воды:     10 Вт; ¼ л. с./1A * 
 Промывочный насос:   макс. 1 л. с. * 
  Сливной насос:   100 Вт 
    Электроклапан регенерации:   10 Вт
    Блокировка:   нет
   Исполнительные блоки сигнальных ламп:   Опто-симисторы
    Световые сигнализации:  неоновые сигнальные лампы  230 В
* Для активации большей мощности используется внешний выключатель.
5.4  СОЕДИНЕНИЯ
Питание:                                                 СОЕДИНИТЕЛЬ
Выходы:                                                 СОЕДИНИТЕЛЬ
Входы:                                                    СОЕДИНИТЕЛЬ
Клавиши:                                                СОЕДИНИТЕЛЬ
5.5 НОРМАТИВЫ
Не маркировать на продукте:
1.Согласно EN 60 335-1 & -2
2.Согласно EN 60 730-1 & -2
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